
As Bombas Centrífugas Sanitárias da

serie BC e BCR são utilizadas nas indústrias

alimentícias, químicas e farmacêuticas.

Possuem projeto e construção com

tecnologia que evitam a retenção de resíduos

e permitem o bombeamento em condições

higiênicas. Oferecem pressões de até 98

M.C.A. e vazão máxima de 254 m³/h.

A carcaça, rotor e selo mecânico, são

desmontáveis o que faz com que seja fácil o

acesso e a manutenção, possibilitando

limpeza mecânica ou automática (CIP). São

oferecidas em cinco tamanhos nas rotações

de 1750 rpm. e 3500 rpm.

BOMBA CENTRÍFUGA SANITÁRIA SERIE BC E BCR 

MODELOS BC E BCR

BC: As Bombas Centrífugas, possuem

adaptadores em aço inox que as mantém distanciadas do

motor, prezando a sanitariedade do equipamento e

integridade do produto fabricado. Com exceção do motor

todas as partes são construídas em aço inox 304 sanitário,

sendo que as que tem contato com o líquido bombeado

podem ser em 304, 316 ou 316L. O motor possui grau de

proteção IP 55 e recebe acabamento de pintura epóxi com

proteção à corrosão. O eixo está protegido conforme as

normas de segurança NR12.

BCR: Possuem todas as características das 

Bombas da série BC, porém com o motor revestido com 

capa de aço inox.
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MODELO 

BC/BCR

ROTAÇÃO 

(RPM)
Ø ENTRADA Ø SAÍDA

Ø ROTOR  

(MÁX.)

VAZÃO (M³/H)  

(MÁX.)

PRESSÃO (M.C.A)  

(MÁX.)

114 1750 1.1/2” 1.1/2” 4” 15,5 5

114 3500 1.1/2” 1.1/2” 4” 35 20

216 1750 2” 1.1/2” 6” 32 11,2

216 3500 2” 1.1/2” 6” 65 49

218 1750 2” 1.1/2” 8” 52 21,5

218 3500 2” 1.1/2” 8” 66 88

328 1750 3” 2” 8” 94 24

328 3500 3” 2” 8” 149 98

4410 1750 4” 4” 10” 254 44

4410 3500 4” 4” 10” 240 84

Para pressões maiores, 

consulte nossas Bombas 

Duplo Estágio.
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SELO SIMPLES 
(A)

SELO DUPLO 
(B)

SELO W 
(C)

SELO SI/TI
(D)

SELO DS/DT
(E)

ITEM DESCRIÇÃO

1 CARCAÇA

2 PARAFUSO DO ROTOR

3 ANEL DO PARAFUSO

4 ROTOR

5 ANEL DE VEDAÇÃO DA CARCAÇA

6

A ENCOSTO SELO SIMPLES

B ENCOSTO SELO DUPLO

C ENCOSTO SELO W

D ENCOSTO SELO SI/TI

E ENCOSTO SELO DS/DT

7 PARAFUSO SEXTAVADO

8

A CONJ. SELO MECÂNICO SIMPLES

B CONJ. SELO MECÂNICO DUPLO

C CONJ. SELO MECÂNICO W

D CONJ. SELO MECÂNICO SI/TI

E CONJ. SELO MECÂNICO DS/DT

9
A EIXO SELO SIMPLES

B EIXO SELO DUPLO

10 ANEL DA CAIXA DE GAXETA

11 CAIXA DE GAXETA SELO DUPLO

12 CONECTOR RETO ¼” x 6

13 PARAF. CABEÇA CILÍNDRICA SEXT. INTERNO

14 FLANGE DE APERTO SELO W

15 COLAR DA BOMBA

16 ABRAÇADEIRA

17 DEFLETOR

18 ADAPTADOR

19 TELA DE PROTEÇÃO NR12

20 PORCA SEXTAVADA 

21 MOTOR TRIFÁSICO COM PÉS

22
a PÉ DE BOMBA BC

b PÉ DE BOMBA BCR

23 FUSO DO PÉ DA BOMBA 

24 CAPA BCR
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BC BCR
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BC/BCR 114

MOTOR
A D E F G H I J K L M

HP CARCAÇA POLOS

0.50 71 IV

131

38,1

116 145

210
149,2

45

240 432,2 283 255
0.75 71 IV
0.75 71 II

1 71 II

1 80 IV

140 125 163 276 452,19 303
275

1.5 L80 II

1.5 L80 IV
2 L80 II
3 L90S II 149 135 182 149,4 290 512,4 363

BC/BCR 216

MOTOR
A D E F G H I J K L M

HP CARCAÇA POLOS

0.5 71 IV
131

62

116 145

210

139,4

45

240 422,4 283 255
0.75 71 IV

1 80 IV

140 125 163 169,4

276

472,4 303
275

1.5 L80 II
2791.5 L80 IV

2 L80 II

3 L90S II 149 135 182
149,2

290 512,2 363

5 100L II 159 145 203

272

332 552,2 403 335

7.5 112M II 192 157 226 169 363 604 435 365
10 132S II

220 177 274 175,7
390 618,7 443 410

15 132M/L II 320 410 670,7 495 385

BC/BCR 218

MOTOR
A D E F G H I J K L M

HP CARCAÇA POLOS

1 80 IV
140

90

125 163

210 189

45

276
492 303

275
1.5 L80 IV

279
2 L80 IV

3 L90S IV 149 135 182 290 552 363
5 100L IV 159 145 203 332 592 403 290

7.5 112M II
192 157 226

272

195,2

363 630,2 435 365
7.5 L112M IV

10 132S II

220 177 274
390 638,2 443 410

10 132S IV

15 132M/L II
320 410 690,2 495 385

15 132M/L IV

20 160M II

266 205 331
332

467 795,2 600 44525 160M II
30 160L II 375
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BC BCR
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BC/BCR 328

MOTOR
A D E F G H I J K L M

HP CARCAÇA POLOS

1 80 IV

140

121

125 163

210

183,17 45

276

486,17 303
275

1.5 L80 IV
279

2 L80 IV
3 L90S IV 149 135 182 290 546,17 363

5 100L IV 159 145 203 332 586,17 403 290

7.5 112M II
192 157 226

272

363 618,17 435 365
7.5 L112M IV

10 132S II

220 177 274

390 626,17 443 410
10 132S IV

15 132M/L II
320 410 678,17 495 385

15 132M/L IV

20 160M II

266 205 331
332

467 783,17 600 44525 160M II

30 160L II 375

40 200M II
319 245 407

437
580 931,17 748 525

50 200L II 456

BC/BCR 4410

MOTOR
A D E F G H I J K L M

HP CARCAÇA POLOS

7.5 112M II
192

162,2

157 226

272

193,09

45

363 628,09 435 365
7.5 L112M IV

10 132S II

220 177 274

390 636,09 443 410
10 132S IV

15 132M/L II
320 410 688,09 495 385

15 132M/L IV

20 160M II

266 205 331
332

265,09 467 865,09 600 445
20 160M IV

25 160M II

30 160L II 375

40 200M II

319 245 407

437

193,09 580 941,09 748 525
40 200M IV

50 200L II
456

50 200L IV

BOMBA

B

NIPLE TC
MACHO  

SMS
MACHO 

RJT
MACHO 

IDF
MACHO 

DIN

BC114 92 99 105 101 101

BC216 114,5 121,5 128 123 123,5

BC218 140 147 153 149 149

BC328 140 147 153 149 149

BC4410 161 176 187,3 182,5 183

C

NIPLE TC
MACHO  

SMS
MACHO 

RJT
MACHO 

IDF
MACHO 

DIN

30 48 54 49 50

49 56 62,5 57,5 58

50 57 64 59 59

58 69 72 67 75

88,25 103,25 114,55 109,75 110,25

* Não usar estas medidas para os Selos DS e DT, solicite as medidas das bombas montadas com estes selos a Metal Limpo. 
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TIPOS DE SELO MECÂNICOS
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TIPO S (SIMPLES)

Selo padrão construído em liga de

grafite e sede estacionaria em aço inox.

Indicado para serviços contínuos por ser

balanceada (quanto maior a pressão interna da

bomba, maior a pressão que o carvão exerce

sobre a sede). Pode ser refrigerado quando

utilizada em temperaturas maiores que 100° C

ou para produtos viscosos ou cristalizantes

para evitar colagem do selo. Possui capacidade

lubrificante e baixo coeficiente de atrito,

podendo trabalhar a seco por algum período

sem se danificar.

ITEM DESCRIÇÃO

8A4
SEDE ROTATIVA 

(GRAFITE C/ RESINA)

8A3 ANEL ORING 

8A2 COPO

8A1 MOLA

8A1

TIPO D (SELO DUPLO)

Possui duas faces de grafite e mola

central regulada para pressões normais,

atendendo as mesmas características dos

selos individuais, mola central e câmara

própria refrigerada.

A pressão do liquido refrigerante

também é usada como reguladora para

compensação de pressões muito altas, além

de que elimina a possibilidade de desgaste

do eixo.

ITEM DESCRIÇÃO

8B4
SEDE ROTATIVA

(GRAFITE C/ RESINA)

8B3 ANEL ORING

8B2 COPO

8B1 MOLA

8B4

8B3

8B2

8B1

8B2

8B3

8B4

TIPO W (TUNGSTÊNIO EXTERNO)

Selo constituído de sede rotativa e

estacionária em liga de tungstênio. Possui

excelente resistência ao desgaste e abrasão

química, com isso evitando paradas para

manutenção e troca do selo. Muito utilizado

para bombeamento com sólidos abrasivos,

como areia, açúcar, terra diatomácea, etc.

8C6

8C5

8C4

8C3

8C2

8C1

ITEM DESCRIÇÃO

8C6
SEDE ROTATIVA 

(TUNGSTENIO)

8C5 ANEL ORING

8C4 COPO

8C3 MOLA

8C2
SEDE ESTACIONARIA 

(TUNGSTENIO)

8C1
ANEL DE VEDAÇÃO 

(TEFLON)

8C1

8A2

8A3
8A4
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TIPO DS/DT (SELO DUPLO SILÍCIO/ 

DUPLO TUNGSTÊNIO)

Possui dois anéis de mesmo material

de Face rotativa (Silício/Tungstênio),

atendendo as mesmas características dos

selos individuais, mola central e câmara

própria refrigerada. Indicado para processos

necessitam maior confiabilidade de vedação.

A pressão do liquido refrigerante também é

usada como reguladora para compensação

de pressões muito altas, além de que

elimina a possibilidade de desgaste do eixo.
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As Curvas foram elaboradas para água e temperatura ambiente. Podem ser

uti l izadas para a grande maior ia dos líquidos. Para produtos viscosos ou com

peso específ ico muito diferente da água, teremos correções na potência

necessária, na altura manométrica e vazão.

CURVAS CARACTERÍSTICAS

ITEM DESCRIÇÃO

8E5
SEDE ROTATIVA

(SILÍCIO/TUNGSTÊNIO)

8E4 MOLA

8E3 APOIO DA MOLA

8E2
SEDE ESTACIONARIA

(SILÍCIO/TUNGSTÊNIO)

8E1
VEDAÇÃO DA SEDE 

ESTACIONARIA

8E5

8E4

8E3

8E2

8E1

8E1

8E2

8E3

8E4

8E5

TIPO TI (TUNGSTÊNIO INTERNO)

Selo construído em liga de tungstênio

com altíssima dureza. Tem maior resistência ao

desgaste por atrito e é indicado para aplicações

mais severas e de alta abrasão, tais como

bombeamento de sólidos abrasivos, além de

ser indicado para casos que queira se evitar

paradas para manutenção para troca do selo.

TIPO SI (SILÍCIO INTERNO)

Selo construído em liga de silício que

tem alta dureza e desempenho. Responde bem

a choques de temperaturas, e é indicado para

fluídos que tendem a cristalizar ou que tenham

sólidos em suspensão.

ITEM DESCRIÇÃO

8D5
SEDE ROTATIVA

(SILÍCIO/TUNGSTÊNIO)

8D4 MOLA

8D3 APOIO DA MOLA

8D2
SEDE ESTACIONARIA 

(SILÍCIO/TUNGSTÊNIO)

8D1
VEDAÇÃO DA SEDE 

ESTACIONARIA

8D5

8D4

8D3

8D2

8D1
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BC 114 – 1750 RPM BC 114 – 3500 RPM

BC 216 – 1750 RPM

BC 218 – 1750 RPM BC 218 – 3500 RPM

BC 216 – 3500 RPM
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BC 328 – 1750 RPM BC 328 – 3500 RPM

BC 328 – 1750 RPM - ALARGADA BC 328 – 3500 RPM - ALARGADA

BC 4410 – 1750 RPM BC 4410 – 3500 RPM 
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MATERIAIS / ACABAMENTO

As Bombas Centrífugas Sanitárias BC são totalmente construídas em aço inox e

possuem vedações em borracha atóxica. O material do selo mecânico obedece às limitações

químicas da FDA americana. O acabamento é grau alimentício (Ra≤0,8mm) ou farmacêutico

(Ra≤0,4mm).

INOX AISI 304 - De uso geral, é indicado para quase todos os líquidos e atende a grande

maioria dos casos;

INOX AISI 316 – Possui molibdênio em sua composição o que garante maior resistência à

corrosão comparado ao aço inox 304 em casos específicos específicos;

INOX AISI 316L - Indicado para casos onde se desenvolve corrosão intercristalina.

VEDAÇÕES

BUNA-N - Borracha de uso geral, resistente a óleos e gorduras, porém não adequada para

ácidos muito fortes, e nem para temperaturas acima de 80°C;

EPDM - Resistente a ácidos, solventes e a oxidantes em baixas concentrações. Não é apropriada

para óleos e gorduras. Temperatura recomendável até 110° C;

SILICONE - Resistente a vários ácidos, oxidantes, óleos e gorduras. Temperatura máxima

recomendada 140°C;

VITON - Resistente a quase todos os líquidos agressivos. É especialmente indicado à

concentrações elevadas. Temperatura máxima 250° C.
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O NPSH (Net Positive Suction Head) disponível é calculado somando-se o valor da

pressão atmosférica com o desnível da superfície do líquido até a bomba, subtraindo-se daí a

pressão de vapor do líquido e a perda de carga da tubulação de sucção, representando assim a

pressão absoluta na entrada da bomba. A cavitação deverá ser evitada, pois além de diminuir a

eficiência do sistema, causa sérios danos ao equipamento, diminuindo a vida útil de seus

componentes. A METAL LIMPO possui corpo técnico para orientação na especificação de

bombas caso seja necessário.

A cavitação é caracterizada por forte ruído e vibração da bomba. Ocorre quando se

formam bolhas internamente na tubulação de sucção, que desaparecem violentamente quando

comprimidas pela força centrífuga. As bolhas se formam quando a pressão interna da tubulação

não é suficiente para manter o produto em estado líquido. Tal situação ocorrerá quando o NPSH

disponível na tubulação de sucção for menor que o requerido pela bomba. O NPSH requerido

está representado na curva característica da cada bomba do lado direito e varia somente em

função da vazão solicitada.

NPSH E CAVITAÇÃO
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INSTALAÇÃO

Instalar a bomba o mais próximo possível de onde se encontra o líquido a ser bombeado.

A tubulação de sucção deve ser curta e direta com o mínimo de curvas, conexões ou outros

obstáculos ao fluxo. O diâmetro desta tubulação deve ser definido para que a velocidade do

fluido não ultrapasse 2 m/s. A bomba deverá estar em lugar de fácil acesso para inspeção,

limpeza e reparos. O líquido succionado pode, em alguns casos, estar abaixo do nível da

bomba, desde que o NPSH seja maior do que o requerido, e com a tubulação de sucção e

carcaça cheias de líquido. As tubulações de sucção e descarga devem ser auto suportadas,

permitindo a desmontagem da bomba.

Caso seja necessário pode-se usar uma redução excêntrica na entrada da bomba com a

inclinação da tubulação orientando a drenagem no sentido do tanque para a bomba. Verificar a

perfeita vedação das conexões para evitar entradas de ar. A tubulação de descarga pode ser

instalada em qualquer sentido. Seu diâmetro, bem como válvulas ou outros equipamentos

geradores de perda de carga, devem estar contabilizados no dimensionamento da altura

manométrica total da bomba.

MANUTENÇÃO

As Bombas Centrífugas Sanitárias BC e BCR, não requerem ferramentas especiais nem

pessoal especializado para a sua manutenção periódica. As peças de desgastes constituem-se

das vedações e do selo mecânico.

Para isso são oferecidos kits de manutenção. Para desmontagem da bomba, deve-se

soltar a abraçadeira e retirar a carcaça. Solte o parafuso do rotor que fixa o rotor ao eixo,

desrosquei o rotor, assim se dá o acesso ao selo mecânico.

LIMPEZA

As Bombas Centrífugas BC, foram projetadas para alta eficiência de limpeza CIP (Cleaning

in place). Caso sua instalação não possua este recurso, a bomba é facilmente desmontável sem o

uso de ferramentas que possam ter acesso as peças em contato com o produto bombeado,

possibilitando uma limpeza manual. Para isso é necessário apenas a remoção da abraçadeira,

carcaça e anel da carcaça.
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CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

TENSÃO : Trifásica 220/380/440/660 volts e Monofásica 110 ou 220 volts

FREQUÊNCIA: 60Hz (50 Hz sob encomenda).

FORMA CONSTRUTIVA DO MOTOR: B34D (Flange Nema C com pés e caixa de ligação à

direita).

GRAU DE PROTEÇÃO: IP55 (proteção contra jatos de água) ou APDE (à prova de explosão).
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