A, Metal limpo

VALVULA DE ALIVIO DE PRESSAO E VACUO REGULAVEL

As valvulas de Alivio de Pressao e Vacuo da Metal
Limpo s&o dispositivos utilizados na industria de
alimentos, bebidas, vinificacdo, oleico, cosméticos e
industrias quimicas, que protegem automaticamente os
equipamentos de processo de um eventual excesso de
pressao positiva ou negativa na linha.

MODELOS

= Disponiveis nas bitolas de 1” a 4”.
= Terminal padréo TC (Tri-Clamp — ISO 2852).

+« Outras bitolas ou terminais podem ser fabricados sob

encomenda.
MATERIAIS DE CONSTRUGAO FAIXA DE TRABALHO
= Aco Inox AISI 304L ou 316L. ¥ Vécuo: 15,0 a 150 mmHg.
= Vedacgdo em Teflon e anéis O'Ring em Buna, EPDM, ¥ Press&o: 0,2 a 3,0 kgf/cm®.
Silicone ou Viton. v" Temperatura: 0 °C a 160 °C.

DIMENSOES
oo .

=+%3  COMPONENTES

<« [mEM[  DESCRicAo |

Guia Mola Vacuo
Porca Sext.

1 |Corpo
> 2 |Anel O’'Ring Grande
3 |Fecho
: 4 |Anel O’'Ring Pequeno
< ‘ 4—@ 5 |Mola N1 — Quebra Vacuo
= ® | 6 [Miolo
4—@ 7 |Assento Teflon
8
9

L = C 10 Mo.la N1 — S(?g.uran(;a
L 2B J e @ 11 |Guia Mola Alivio
12 |Tampa
4—© 14 |Porca Trava
1 113.2) %05 | 611 4_@) 15 |Fuso de Regulagem

1.7 [113,2] 50,5 | 61,1
27 |106,1| 64 | 61,1
2. |106,1| 77,5 | 61,1

3” 170,0| 91,0 | 139,0
47 170,0 | 119,0 | 139,0

METAL LIMPO CONEXOES SANITARIAS LTDA. www.metallimpo.com.br Fone: +55 (11) 2207-7476 metallimpo@metallimpo.com.br.
Rua Sarg. Jeter Augusto Pereira, 341 — Pq. Novo Mundo 02188-070 — S&o Paulo — SP — Brasil.



http://www.metallimpo.com.br/
mailto:metallimpo@metallimpo.com.br

	Slide 1

